WA3/+6/verst. (Mast 9)
B/2/65

ES

8.60

850

6.50

575 555

116.12°

290.00 m u. NN

U.A. 363.55

<=z

(Gl
(e
N
on

NN
NN

Z

26.73

WA3/+6/verst.

UT 38886

U.A. 384.16

10
T1/+0
DH

11(d.Ltg. B153)

WA120spez.-51,7-19,7

N

3713 (375.8) (366.7) (375.8)

A 5S
g3
RN
m N Soy
=naHG |55
o T See
Fag [[=
© - M|
— o Al
- = Lt-cr
X7 o
=&
UT. 36583 | =
GN'—'
maE
- INEEE] QRSN
_ Nl
— UT 35933 \
\
\
- — UA3%33 A, 355.93
LN ~— 7
LN
T
~M
\l\: <N
Ay
Ly
IS}
= — —
< o
. a =
< = o
/ Y —
—
\ o)
a
o /
1
v
0 _—
4\
198.01 —
a
o
E
=
~N
m
m
o~
h
~
Eal
=)
=4
—
n
(2]
=
= o~ oo wn © NN —
=4 «© =] -~ =4 ~oN N o
m ~m m m ~m mm M m
~” ~” (aal ~” ~” mMmm M ~”
o~ [an) ~ o © -~ © o (=N — =3 o [¥a) [an) -~ — =] oo © e S~
o o o= = O o o o o =) o =] o o w w w i = V=N
m ~m [aalanl m m m ~m m ~”m ™M ~m ~m m ~m ~”m [an) ~m m mm M ~m m ~
m m mm m m m  m m m m m m m m m m m m mm M m m m
| | | |1 | | | | [ | | [ [
0 0.1 0.2 0.3 0.4
S =2 M — — laa) < — o~ o~ © oM M — M o
= A —=m = = - = o — = 3 3 : ] q m GAR RS 5 -
= & @ = A ~ Y ~ ~ ~ ~ M3 -+ -+

__ U.A. 38793

gekreuzte Leitung: TenneT TSO GmbH

380-kV-Ltg. (St. Peter -) Landesgrenze - Simbach B153
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St.Peter-Pleinting B97

gekreuztes Seil : 4x3xk 565-AL1/72-ST1A

S max solt = 78.75 N/ITIITIZ,' s1Z gem. = -—- N/ITIITIZ;

s =46,00N/mm?% Z = 829 N/m;

Durchhdnge in m (links/rechts) fir :

f+80°C = 13.45/12.21; f+40° C= 12.07/10.90 ;

f-5°Coz = 10.37/9.28 ; f-5° Cuz = 11.92/10.79 ;

Anmerkung : Berechnung auf ES Al/St 95/55

Lastfall nach DIN VDE 0210 soll (m) ermittelt (m)
+80°C - +40°C 3.20 18.60
-5°Cyz - -5°Coz 3.20 18.82
+40°Causq. - +40°C ausq. 3.20 18.79

gekreuzte Leitung : TenneT TSO GmbH

380-kV-Ltg. (St. Peter -) Landesgrenze - Simbach B153

gekreuztes Seil : 4x3x4 565-AL1/72-ST1A

Smaxsolt=78.75 N/mm?% s1Zgem. = -- N/mm?

s =46,00N/mm% Z = 829 N/m;

Durchhange in m (links/rechts) fir :

f+80°C = 13.45/12.21; f+40° C= 12.07/10.90 ;

f-5°Coz = 10.37/9.28; f-5° Cuz = 11.92/10.79 ;

Anmerkung :

Berechnung auf LS 2x3x2H AL/St 265/35

Lastfall nach DIN VDE 0210 soll (m) ermittelt (m)
+80°C - +40°C 3.20 21.42
5°Cwz - -5°Coz 3.20 2214
+40°Causqg. - +40°C ausg. 3.20 2136

DIN VBE-Bestimmung

Gestdnge

Beseilung
Leiterseil

Erdseil
Luftkabel/
sonstige Belegung

Kettenlange

Seitliche Uberhshung
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220-kV-Leitung

St. Peter - Pleinting B97

LANGENPROFIL

von Bauwerk Nr. 5

Mast Nr. 9 - Mast Nr. 11 (d.Ltg. B153)

: 0210/Norm VDE 1/11 HSP (Eiszone 1, Windzaone 1)

DD-4-EE-2015.1; B/2/65

2x3x2H Al/St 265/35 , GZS=75,9N/mm’

1x AL/St 95/55 , GZS=122,6N/mm?

DA = 5.10m, DH=4.00m

15.00 m rechts

— — ——— oder

links - — — - — aufgencmmen

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt :
Bayreuth

TenneT TSO Gmbh

24.06.2016

A. Z‘Lur’_-

Mafistab Einheit
[ Jeo .
° Lange=1:2500 Meter
Hohe=1: 500
Datum Name
Bearb. | 24.06.2016 Obermeier /Deindl
Gepr. 24.06.2016 Hochholzer
Norm
Servicebereich CeGIT

TEI'\I'\ET

Taking power further

Zust. Anderung Batum

Name

Urspr.:




