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1 Grunderwerbsplan

Die Grunderwerbsunterlage stellt samtliche fiir die Herstellung und fur das sichere Betreiben der

Leitung notwendigen eigentumsrechtlichen Beschrankungen und Betretungsrechte vollstandig dar.

Die im Planwerk enthaltenen Grunderwerbsplane bezeichnen die Inanspruchnahme der vom Vor-

haben bertihrten Liegenschaften. Der Erlauterungsbericht (Anlage 1) beschreibt das Vorhaben und

dessen Auswirkungen. Auszugweise werden einige Ausfilhrungen in den nachfolgenden Vorbemer-

kungen zusammengefasst.

2 Abkurzungen und Erlauterungen

e MSP

e NSP

o Ltg.

o UW

o Gestange

e Abspannmast
e Tragmast

o WA WE, WAZ
o T1,T2

e 7z.B.169°03

e Schutzbereich

e Leitungsprovisorien

Mittelspannung

Niederspannung

Leitung

Umspannwerk

andere Bezeichnung fur Tragwerk

Stitzpunkt zur horizontalen Befestigung der Leiter

Stiutzpunkt zur vertikalen Befestigung der Leiter
Winkelabspannmast, -endmast

Tragmaste verschiedener Ausfuhrungen

Beispiel — T1-32: Tragmast der Ausfiihrung 1 mit einer Hohe des
unteren Quertrdgers von 32,00 m tber der Gelandehéhe.
Leitungswinkel bei Richtungsanderung der Trasse

ist eine durch Uberspannung einer Leitung dauernd in Anspruch ge-
nommene Flache. In den Grunderwerbsplanen ist der Schutzbereich
durch graue Schattierung gekennzeichnet.

Fur die Errichtung der Leitungsprovisorien werden Grundstiicke
vortbergehend in Anspruch genommen. Diese Flachen sind in den
Grunderwerbsplanen durch grau-weil3e Schattierung gekennzeichnet
und im Grunderwerbsverzeichnis in der Spalte ,Voribergehend in

Anspruch zu nehmende Flache in m?* erfasst.
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e Zufahrtswege Fir die Errichtung und den Betrieb der Leitung ist der Zugang zu
den Schutzbereichen durch Zufahrtswege zu ermdglichen. Zufahrts-
wege, die nur fur die Errichtung der Leitung bendétigt werden, sind vo-
ribergehend in Anspruch zu nehmende Flachen und in den Grund-
erwerbsplanen durch grau-weif3e Schattierung gekennzeichnet. Die-
se Flachen sind im Grunderwerbsverzeichnis in der Spalte
Lvoruberg. in Anspruch zu nehmende Flache in m?“ erfasst. Zu-
fahrtswege, die auch fiir den spateren Betrieb genutzt werden sollen,
sind dauerhaft in Anspruch zu nehmende Flachen und in den
Grunderwerbsplanen durch graue Punkte gekennzeichnet. Im
Grunderwerbsverzeichnis sind diese Flachen in der Spalte

.Dauernd in Anspruch zu nehmende Flache in m?“ erfasst.

SeDede D¢ rickzubauende Leitung

3 Grunderwerbsverzeichnis

Das Grunderwerbsverzeichnis listet die vom Vorhaben betroffenen Flurstiicke auf. Die Flurstticke
sind entsprechend ihrer Lage entlang der Leitungstrasse, beginnend am Umspannwerk in Altheim,
Richtung 380-kV Leitung Ottenhofen — Isar (Ltg.Nr. B116) in der Gemeinde Adlkofen sortiert. Aus
Datenschutzgriinden sind die Eigentimerangaben zu den Flurstiicken in den Auslegungsunterlagen

nicht aufgefihrt.

4 AbklUrzungen und Erlauterungen

e Bauwerk / Blatthummer
Listet die von dem bezeichneten Flurstiick tangierten Bauwerke und die dazugehdrige Blatt-

nummer im Grunderwerbsplan (Anlage 14.1) auf.

o dinglich zu belasten
Zur dauerhaften, eigentiimerunabhangigen rechtlichen Sicherung der Leitung, ist die Eintragung

einer beschrankten persdnlichen Dienstbarkeit in Abteilung Il des jeweiligen Grundbuches erfor-
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derlich. Die Eintragung erfolgt im Falle der Uberspannung des Grundstiickes fiir die von der Lei-
tung Uberspannte Flache, das ist der Schutzbereich der Leitung, sowie fir Maststandorte.
Voraussetzung fur die Eintragung einer beschrankten persdnlichen Dienstbarkeit im Grundbuch
ist eine notariell beglaubigte Bewilligungserklarung des jeweiligen Grundstiickseigentimers. Im
Falle der Nichterteilung der Bewilligung stellt der Planfeststellungsbeschluss die Grundlage fur

die Enteignung in einem sich anschliel3enden Enteignungsverfahren dar.

Die Dienstbarkeit gestattet dem Vorhabenstrager den Bau und den Betrieb der Leitung. Erfasst
wird insoweit die Inanspruchnahme des Grundstiickes u. a. durch Betreten und Befahren zur
Vermessung, Baugrunduntersuchung, Mastgrindung, -montage, Seilzug, Korrosionsschutzar-
beiten und samtliche Vorbereitungs- und Nebentétigkeiten wahrend der Leitungserrichtung sowie
die Nutzung des Grundstiickes wéahrend des Leitungsbetriebes flr Begehungen und Befahrun-

gen zu Kontrollzwecken, Inspektions- und Instandsetzungsarbeiten.

Eigentumsrechtliche Beschrankungen ergeben sich zudem daraus, dass Baume und Straucher,
welche die Leitung gefahrden, nicht im Schutzbereich der Leitung belassen werden durfen, bzw.
vom Vorhabenstrager zurlick geschnitten werden durfen. Bauwerke und sonstige Anlagen dirfen
nur im Rahmen der jeweils gliltigen Abstandsnorm — aktuell DIN EN 50341-3-4 —, Betriebsnorm —
aktuell DIN VDE 0105-100 -, sowie unter Einhaltung von Gesetzen und Rechtsverordnungen und
nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Vorhabenstragers, errichtet werden. Sonstige die
Leitung gefahrdende Verrichtungen, etwa den Betrieb gefahrdende Anndherungen an die Leiter-

seile durch Aufschiittungen, sind untersagt.

Der Eigentimer behélt sein Eigentum. Die Inanspruchnahme von Grundstiicken wird in Geld

entschadigt.

Ein Muster der verwendeten Dienstbarkeitsbewilligung ist in Anlage 14.4 beigeflgt.

Die rechtliche Sicherung der Nutzung oder Querung der 6ffentlichen Verkehrs- und Wasserwege

sowie der Bahnstrecken erfolgt Uber Kreuzungsvertrage bzw. Gestattungsvertrage.

o dauerhaft in Anspruch zu nehmende Flache
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Einige Grundstiicke werden dauerhaft durch Stutzpunkte/ Masten, Uberspannungen und Zu-
fahrtswege in Anspruch genommen. Fir den Bau und den Betrieb der Freileitung ist beiderseits
der Leitungsachse ein Schutzbereich erforderlich, damit die Sicherheitsabstdnde geman der
Norm DIN EN 50341-3-4 eingehalten werden kénnen.

Der so genannte Schutzbereich dient dem Schutz der Freileitung und stellt eine durch Uberspan-
nung einer Leitung dauernd in Anspruch genommene Flache dar (siehe auch Anlage 1). Die
Ausbildung des Schutzbereiches ist abhangig von der Nutzungsart des Grundstiickes. Bei allen
Nutzungsarten auf3er Waldflachen ergibt sich fiir den Schutzbereich eine parabolische Form
dadurch, dass das grof3tmdogliche Ausschwingen des aul3eren Leiterseils bei einer Leiterseiltem-
peratur von +40° C, Nennzugspannung und Sicherheitsabstdnden gemaf3 DIN EN 50341-3-4 als
Kontur lotrecht auf die Grundstticksflache projiziert wird. Bei Giberspannten Waldflachen wird ein
zur Leitungsachse paralleler Schutzbereich berlicksichtigt, der aus dem Maximum der Baumfall-
kurve oder dem gré3tmdglichen Ausschwingen des dufReren Leiterseils unter Einbeziehung von

Sicherheitsabstanden an der unglinstigsten Stelle des Spannfelds bestimmt wird.

e vorlbergehend in Anspruch zu nehmende Flache
Bei Flurstlicken, die nur voriibergehend in Anspruch genommen werden ist eine dingliche Siche-

rung nicht erforderlich.

Fur die wahrend der Bauausfiihrung der Leitung nur voribergehend in Anspruch genommenen
privaten Zufahrtswege werden Gestattungen bei den jeweiligen Eigentiimern eingeholt. Fir die
Errichtung der Leitungsprovisorien werden Grundstiicke ebenfalls vortibergehend in Anspruch
genommen und Eigentiimergestattungen eingeholt. Wird eine Gestattung nicht erteilt, stellt der
Planfeststellungsbeschluss die Grundlage fiir die Besitzeinweisung in einem sich anschliel3en-

den Besitzeinweisungsverfahren dar.

5 Vorbemerkungen zum Neubau

Durch das Vorhaben werden Grundstiicke fur die BaumalRnahmen und den spéteren Betrieb in An-
spruch genommen. Einige Grundstiicke werden dauerhaft durch Stiitzpunkte/ Masten und Uber-
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spannungen in Anspruch genommen. Der Eigentiimer behdlt sein Eigentum. Andere Grundstiicke

werden nur voriibergehend z. B. durch Baufahrzeuge oder Leitungsprovisorien genutzt.

Fir das Befahren von 6ffentlichen und privaten Wegen werden entsprechende Genehmigungen

eingeholt bzw. Vereinbarungen mit Wegegenossenschaften oder Eigentimern geschlossen.

Abseits der Straf3en und Wege werden wahrend der Bauausfuhrung und im Betrieb zum Erreichen
der Maststandorte und zur Umgehung von Hindernissen Grundstticke im Schutzbereich bzw. auf

den dargestellten Zuwegungen befahren.

Die Zugéanglichkeit der Schutzbereiche von Straf3en und Wegen wird, wo erforderlich, durch tem-
porare Zufahrtswege ermdglicht. Sie dienen auch zur Umgehung von Hindernissen wie z. B. li-
nearen Gehdlzbestanden, Graben etc. Unterschiedliche Gerate kommen in Abhangigkeit von der
Art der Arbeiten zum Einsatz, sie sind in der Regel geldndegangig. Dauerhaft befestigte Zu-
fahrtswege sowie Lager- und Arbeitsflachen werden vor Ort grundsatzlich nicht hergestellt. Nur bei
schlechter Witterung oder nicht geeigneten Bodenverhéltnissen werden diese in Teilbereichen pro-
visorisch mit Platten aus Holz, Stahl oder Aluminium ausgelegt. Eine temporare Schaffung von Gra-

benluberfahrten wahrend der Bauphase kann ggf. notwendig sein.

Werden infolge von provisorischen Zufahrtswegen neue Zufahrten zu 6ffentlichen StraRen erforder-
lich, so holt der Vorhabenstrager die erforderlichen Erlaubnisse und Genehmigungen vom Stral3en-
baulasttrager ein. Eine Neuanlegung oder Anderung bestehender Zufahrten und Zugéange auf Dau-

er ist nicht vorgesehen.

Provisorische Fahrspuren, neue Zufahrten zu 6ffentlichen StraRen, temporare Grabenuberfahrten,
ausgelegte Arbeitsflachen und Leitungsprovisorien werden vom Vorhabenstradger nach Abschluss
der Arbeiten ohne nachhaltige Beeintrachtigung des Bodens wieder aufgenommen bzw. entfernt

und der urspriingliche Zustand wird wieder hergestellt.
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Angeschnittene und durchschnittene Viehkoppeln werden wahrend der Bauzeit, soweit erforderlich,
mit provisorischen Koppelzaunen versehen, die nach Beendigung der Bauarbeiten wieder abgebaut
werden. Zufahrtswege und Arbeitsflachen sind ggf. provisorisch einzufrieden. Fir die Umgehung
von linearen Gehdlzbestadnden werden vorhandene landwirtschaftliche Durchfahrten genutzt oder

provisorische Zufahrtswege eingerichtet.

Die Leitungen sind auf viele Jahre hinaus wartungsfrei und werden durch wiederkehrende Prifun-
gen (Inspektionen) auf ihren ordnungsgemafen Zustand hin tberprift. Dabei wird auch darauf ge-
achtet, dass die Vegetation nicht in die Leitung wachst. Instandhaltungsmafl3nahmen des Vorha-
benstragers sorgen daflr, dass bei abweichenden Zustédnden der Sollzustand wieder hergestellt

wird.

Bei der Vorbereitung und Durchfiihrung der Baumaflinahmen und im spéteren Betrieb entstandene
Schaden an Stral3en, Wegen und Flurstlicken werden ausgeglichen. Die Schadensregulierung er-
folgt finanziell, oder der urspriingliche Zustand wird in Abstimmung mit den entsprechenden Eigen-

timern bzw. Nutzern wieder hergestellt.

6 Vorbemerkungen zum Ruckbau

Der Riickbau der bestehenden 220-kV Leitung wird ebenfalls vom Vorhabenstrdger TenneT durch-

gefuhrt.
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