
ON Kabel

NAYY 4x150

(Elektrizitätswerk Simbach a. Inn)

ON Kabel

NAYY 4x150

(Elektrizitätswerk Simbach a. Inn)

Richtfunkstrecke 12

(Vodafone)

Richtfunkstrecke

510557631

(Telefonica)

MS-Kabel

NA2XS(FL)2Y 3x1x150

(Elektrizitätswerk Simbach a. Inn)

ON Kabel

NAYY 4x150

(Elektrizitätswerk Simbach a. Inn)

Vegetationspunkte mit Seilabstand < 5.00m

Vegetationspunkte mit Seilabstand > 5.00m

WE/WAdiff140 (Mast 176)

D-2-D-2018.3
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MS-Kabel

NA2XS(FL)2Y 3x1x150

(Elektrizitätswerk Simbach a. Inn)

MS-Kabel

NA2XS(FL)2Y 3x1x150

(Elektrizitätswerk Simbach a. Inn)

sonstige Belegung 

Kettenlänge 

Seitliche Überhöhung : 

: 

links 

m rechts 

oder aufgenommen 

0210/ 

Leiterseil 

Beseilung 

Gestänge

DIN  VDE-Bestimmung 

Erdseil 

Luftkabel/ 

: 

: 

: 

: 

: Norm VDE 05/69 HSP (Eiszone 1, Windzone 1)

D-2-D-2018.3, BB/3/70

2x3x2 264-AL1/34-ST1A , MZS=50,66N/mm² 

1x AL/ST 95/55, MZS=65,82N/mm²

DA = 6.50m, 334kg; DH = 3.60m, 168.20kg; VQ = 3.60m, 203.87kg

15.00

Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung

Deckblatt

Erdmenger
Textfeld
1x AL/ST 95/55, MZS=75N/mm², Mast 176-2441x AL/ST 95/55, MZS=65,82N/mm², Mast 244-246

Erdmenger
Textfeld
24 Vogelschutzmarkierungen auf dem Erdseil
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