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: Norm VDE 1/11 HSP (Eiszone 2, Windzone 1)

 DB-4-DE-2019.1, D-2-D-2018.3, D-2-D-2018.2, DD-4-EE-2018.1

2x3x4 565-AL1/72-ST1A , MZS=46,0N/mm²

2x1 261-AL3/25-A20SA , MZS=47,0N/mm²

DA = 6.50m, 334kg; DA = 7.00m, 450kg; VQ = 4.56m, 195kg
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WA120 (Mast 174)

Vegetationspunkte mit Seilabstand < 5.00m

Vegetationspunkte mit Seilabstand > 5.00m

Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung
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Deckblatt
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WAZ Spezial-45.70 (Mast 34)
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Tr. III um 90° gedreht
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Ansicht um 90°gedreht

ES 1 ES 2

5
.
0

0

7.50 10.607.50 7.5010.60 7.50

1
.
8

0

ESLK 1 ESLK 2

8
.
9

0

1
.
8

0

8.5010.60 10.00

Tr. IV um 90° gedreht

Richtfunkstrecke 12

(Vodafone)

FM-Kabel (Lage ungenau)

 (Deutsche Telekom)

FM-Kabel (Lage ungenau)

 (Vodafone Kabel

Deutschland)

Richtfunkstrecke

510557631

(Telefonica)

Richtfunkstrecke 12

(Vodafone)
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ESLK 2
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T1 (Mast 175)

D-2-D-2018.2

DA = 4.75m, 125kg

WA140WAZ (Mast 172)
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