
1844/7

1854

1676

1834

1849/1

1849

1844/3

1852

1593

1846

1847/2

1841/1

1835

1835

1832/1

1832

1832

1851/11

1848/2

1853

1675

1824

1852/3

1847/3

1847

2487/6

1844/2

1844/4

1819

1847/4

1812

1823

1686/2

1822

1851

1850/2

1822/1

1843/4

1597

1844

2487/5

1709

1597/2

1676/2

1820

1848

1579

1817

1850

1850

1686/1

1816

1818

1641

1601/1

1674

1672

1642

1639

1639

1673

1669

1675/1

2132

1638

1597/1

1645/2

1646

1826

1643

1843/2

1843

1843

1644

1644

1827

2133

1824/2
1824/1

1858

1647

1648

1680/1

1591

1679

1842/1

1682

1833/1 1843/1

1679/1

1645

2134

1828

1825

1852/2

1676/1

1678

1829

1842

1842

1843/3

1680

1838

1852/1

1831

139/5

140/1

152

155

164/1

164

151

154

153

342/3

154/1

163

342/2

150

135

134

130/2

138

136

133

138/3

139

137

138/4

137/1

136/1

422

1843/2

164

170

341/12

343

422

HsNr. 12
3

10

8

2

6

Tür

Tür

TürTür
Tür

Tür

Tür

Tür

Tür

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W
W

NAY Y-J 4x150
NAY Y-J 4x150

NAY Y-J 4x150
NYY-J 4x10

303233
N iedergottsau N .2
(Siedlung)

ER (Leerrohr) DN 40/50
94462-ZS

PV
22 kWp

NA
YY

-J
4x

15
0

NA
YY

-J
4x

15
0

PV
12,6 kW p

NA
YY

-J
4 x

15
0

L a
ge

un
b e

ka
n n

t

NA2XS2Y-V 3x1x240

W
ZV

Inn
-S

alz
ac

h

W
ZV

In
n-

Sa
lza

ch

DN
2000

DN
40

0

DN
12

00

DN
12

00

DN
12

00

DN
400

DN
12

00

D N
12

00

Inn

P1029

P1026

P1027

FP3026

P1028

FP3027

P1030

P1031

FP3028

P1032

FP3029

P1034

FP3030

P1033

N iede rg o ttsau

B e rg h a m

M ü n ch e n
P a ssa u

M ü nch e n

S tamm ham

N iede rg o ttsau

B e rg h a m

P a ssa u

M ü nch e n

S tamm ham

3x Tropfquellen

Quelle trocken
Tuff vorhanden

Bach von Quelle
357,09

357,24

358,59

356,43

355,93

356,50

352,72
353,68 356,01

357,03356,18 356,13

351,21

354,61

354,05

353,37

356,25

353,45

351,44

352,42353,17

354,26
354,25

355,13
355,30

354,00

354,22

351,98

Tropfquelle keine Quelle

Quelle trocken
Tuff

350350

35
0

350 35
0

350

35
0

350

350

350

350

360

360

360

360

C
C

D
D

Beginn der Baustrecke
Flutöffnung BW 703
Bau-km 0+000

Beginn der Baustrecke
Flutöffnung BW 704
Bau-km 0+000

Anschluss an Bestand

Ende der Baustre
cke öFW

Bau-km 0+531,311

W

W

W

W

W

An
sc

hl
us

s
Bl

at
t3

An
sc

hl
us

s
Bl

at
t 5

VS
FFH

Ü

VS

VS

VS

VS

FFH

FFH

FFH

FFH

FFH

Ü

Ü

Ü

Ü

M

M

9,00

12,00

33,70

Schnitt D - D
Innbrücke

RF München RF Pocking

5,25 3,00
0,75

3,75 3,75
0,75

1,75 0,95 1,75 0,75 3,75 3,75
0,75

1,50 1,50

9,00

10,50

Schnitt 2 - 2

0,50
3,00

0,50

Grad

4,00

Schnitt 3 - 3

0,75
4,50

0,75

Grad

6,00

Schnitt WW - WW
öFW

0,75
3,00

0,75

Grad

4,50

9,00

12,00

32,00

Schnitt C - C

RF München RF Pocking

1,50 3,00
0,75

3,75 3,75
0,75

4,00
0,75

3,75 3,75 3,75
0,50

2,00

12,50

Schnitt RW - RW

0,50
3,00

0,50

Grad

4,00
Geh- und Radweg

W
W

W
W

W
W

W
W

R
W

R
W

BW 703

BW 704

RKB 2

BW 705

Bauwerk 703
Unterführung Flutöffnung

KrW = 100,00 gon
BzG =   42,50 m

Bau-km 2+876,093
LW =   5,50 m
LH  ≥   3,50 m
KH  =   0,40 m

Bauwerk 704
Unterführung Flutöffnung

KrW =  99,96 gon
BzG =  31,60 m

Bau-km 3+273,900
LW = 15,00 m
LH  ≥   4,50 m
KH  =  1,00 m

Bauwerk 705
Innbrücke Stammham

KrW =   61,00 gon
BzG =   13,50 m+
             18,75 m

Bau-km 3+673
LW =  328,00 m
LH  ≥   4,00 m
KH  =   3,00 m

4,50

3,00

LA 05
Lärmschutzwand

L = 1.157 m
H = max. 6,0 m über Gradiente

Bau-km 3+440 - 4+597

LA 04
Lärmschutzwand
auf Spritzschutzwand

L = 860 m
H = 3,00 m über Gradiente

Bau-km 2+700 - 3+560

2+800

2+900

3+000

3+100

3+2 0 0

3+300

3+400

3+500

3+600

3+700

3+800 3+900 4+000

R
=3960

R
=6509

H= 72000 m

-0,823 %
621,054 m

0,000 %

416,884 m

H= 149510 m

0,000 %
416,884 m

-0,161 %
240,001 m

H= 148281 m

-0,161 %
240,001 m

0,001 %
956,781 m

H= 85500 m

-0,825 %
593,440 m

0,001 %

1639,240 m

2,50
%

2,50
%

2,50
%

2,50
%

2,50
%

2,50
%

6,
00

%

6,00 %

3,00 %

3,00 %

4,00
0,75
3,75
3,75
0,75
3,00

0,75

0,75

3,75

3,75

3,75

3,75

0,75

0,75

3,00

3,00

Verziehung der Fahrbahnränder RF Pockingzum Anschluss an bestehendes BauwerklZ = 100 m3+450,000

3+550,000

Verziehung der Fahrbahnränder RF Pocking
zum Anschluss an bestehendes BauwerklZ = 100 m

3+915,000 4+015,000

03.1.013

04.2.007

04.3.007

04.3.007 04.3.007 04.3.007

04.2.008

04.3.007

04.1.018

04.3.007 04.1.019

04.2.009

04.2.010

04.1.016

04.3.007

04.3.007

01.1.001

03.3.004

04.1.017

03.2.006 04.3.005

04.1.020

03.3.004 04.3.006

04.1.021

04.2.007 04.2.008

04.2.009

04.1.015

04.1.014

04.4.013

04.1.019

04.6.006

04.6.007

RF München

RF Pocking

RF München

RF Pocking

3
3

2
2

öFW
öFW

Geh- und Radweg

öFW
vorh. Durchlass Nr. 7

vorh. Durchlass Nr. 8

BAB A 94

Entwässerungsabschnitt 2

öFW
Betriebsweg

Entwässerungsabschnitt 2 Entwässerungsabschnitt 3

Betriebsweg

öFW

öFW

Wasserleitung

Hangquellen

vorh. Durchlass Nr. 6
vorh. Durchlass Nr. 5

vorh. Durchlass Nr. 6

vorh. Durchlass Nr. 4vorh. Durchlass Nr. 3vorh. Durchlass Nr. 2

vorh. Durchlass Nr. 1

Geh- und Radweg

FREISTAAT BAYERN
LANDKREIS ALTÖTTING

GEMEINDE HAIMING
Gemarkung Piesing

GEMEINDE STAMMHAM
Gemarkung Stammham

vorh. Durchlass Nr. 1

vorh. Durchlass Nr. 2 vorh. Durchlass Nr. 3 vorh. Durchlass Nr. 4

Düker Nr. 1
Bau-km 3+270

10AFFH

10AFFH

4564800

4564800

4564900

4564900

4565000

4565000

4565100

4565100

4565200

4565200

4565300

4565300

4565400

4565400

4565500

4565500

4565600

4565600

4565700

4565700

4565800

4565800

4565900

4565900

4566000

5345300

5345300

5345400

5345400

5345500

5345500

5345600

5345600

5345700

5345700

5345800

H 5345273,821
R 4564727,981

H 5345204,732
R 4565986,085

R 4566016,463
H 5345757,899

R 4564758,358
H 5345826,988

4

1:1 000

Lageplan
Bau-km 2+800 bis Bau-km 3+950

5 /

Entwurfsbearbeitung:

Bernhardstraße 92,01187 Dresden,  Tel. (0351)46610

Entwurfs- und Ingenieurbüro
Straßenwesen GmbH

 Dresden,  den

DHDN 90; GK4 (Lagestatus 120) 2020

DHHN 12 (Höhenstatus 100) 2017

Unterlage / Blatt-Nr.:

Maßstab:

A 94 München - Pocking (A 3)
4-streifiger Neubau der A 94

zwischen Marktl und Simbach-West
von Bau-km:  0+105,000 - 13+290,000

Die Autobahn GmbH des Bundes

Datum ZeichenArt der ÄnderungNr.

Straße / Abschn.-Nr. / Station:

PROJIS-Nr.:

A 94/660/0,105-B 12/1400/8,190

A094-G040-BY

Lagesystem

Höhensystem

Stand Kataster

Bestandsvermessung

B015.ABAA9440.60PSP-Nr.

21.2050.01Projekt-Nr.

geprüft:

gezeichnet:

bearbeitet:

Koller

GZ

GZ

GZ

GZ

geprüft:

gezeichnet:

bearbeitet: 12/2022 Becher

Henkel

Aufgestellt: 15.12.2022
Niederlassung Südbayern
Außenstelle Deggendorf

P r i t s c h e r, Leiter der Außenstelle

12/2022

FESTSTELLUNGSENTWURF

09.12.2022

09.12.2022

Vogl12/2022

12/2022

vorhanden

Versorgungseinrichtungen
geplant

Trinkwasserleitung

GasleitungG

E-Freileitung
E

Fernmeldeleitung
F

E-Leitung

G

E

F

vorhanden

Entwässerung
geplant

Regenwasserleitung DN 300
mit Angabe von Fließrichtung, Länge und Gefälle

DN 300 -50.0- 1.5% DN 300

Straßenablauf

Prüfschacht
Ablaufschacht

Rohrdurchlass mit Böschungsstück

Rohrdurchlass mit Endbauwerken

DN 500

LW=, LH=

Querneigung
2,5%

Gemarkunsgrenze

Baumfällung

Baufeldgrenze

Rückbaufläche

Mulde mit Fließrichtung/ Versickermulde

Straßennebenflächen

Radweg

Fahrbahnteiler / Insel /Parkstreifen

Dammböschung

Bankett

Richtungsfahrbahn mit Fahrstreifenaufteilung

Mittelstreifen, Achse

Richtungsfahrbahn

Bankett mit Zufahrt

Entwässerungsgraben mit Fließrichtung

Brücke mit Widerlager

Stützwand

Rückbaustrecke

geplanter Gebäudeabbruch

EE

Schutzgebiet
Natur, Landschaft, Wasser

FFH FFH-Gebiet

LandschaftsschutzgebietLSG

NaturdenkmalND

Ausgleichsmaßnahmen LBP

freizuhaltendes Sichtfeld -
Anfahrsicht

Maßnahmen-Nummer für
WirtschaftswegenetzWW 01

Darstellung
Provisorium

Flurstücksgrenze

ÜberschwemmungsgebietÜ

 BodendenkmalBD

Europäisches VogelschutzgebietVS

NaturschutzgebietNSG

nachrichtliche
Dartstellung

Lärmschutzwall

Kaskade
Raubettmulde

Zeichenerklärung

befestigter Wirtschaftsweg

Planung

Neigungsbrechpunkt
mit Angaben von
Ausrundungshalnmesser,
Längsneigung und Abstand
zum nächsten Neiguns-
brechpunkt

2,500 %

60,000 m
75,00 m

H = 5000 m
1,800 %

Einschnittsböschung

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Lärmschutzwand
Immisionsschutz

Sonstiges

Verwaltung

Gemeindegrenze

Regelungsverzeichnis

01.1.001 Nummer im
Regelungsverzeichnis

vorhanden

Gebiete und Flächen

W

M

G

reines und allgemeines
Wohngebiet, Kleinsied-
lungsgebiet

Kerngebiet, Dorfgebiet,
Mischgebiet

Gewerbegebiet

Gemeinbedarf

S Sondergebiet

G
M

W

S

geplant

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


