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DHHN 12 (Höhenstatus 100) 2017
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von Bau-km:  0+105,000 - 13+290,000
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Straße / Abschn.-Nr. / Station:
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A 94/660/0,105-B 12/1400/8,190
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Niederlassung Südbayern
Außenstelle Deggendorf

P r i t s c h e r, Leiter der Außenstelle

12/2022

FESTSTELLUNGSENTWURF

09.12.2022

09.12.2022

Koller

Vogl12/2022

12/2022

-2,0%

H  =      20000 m
T   =  362,155 m
f    =      4,372 m
km     0+601,335
hTS =  415,868 m

1,821%

Zeichenerklärung
Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Damm

Einschnitt

Ausrundungsbeginn Wanne /
Ausrundungsende Kuppe

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und 
Abstand zum nächsten 
Neigungsbrechpunkt

432,50 m
789,22 m

links

rechts

mitte

Schacht links Schacht mitte Schacht rechts Schacht mitte u. rechts

Rohrleitung mit Angabe der Dimension,
des Materials und der Längsneigung

DN 300 SB 1,2%

DN 300 SB 1,2%

DN 300 SB 1,2%

Lärmschutz

Lärmschutzwall rechts

Lärmschutzwall links

Lärmschutzwand rechts

Lärmschutzwand links

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

q = 2,5 % q = 2,5 %

q = 2,5 % q = 2,5 %

800,000 532,936 950,000

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
links

a = 4,50 m

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
rechts

a = 4,50 m

Maßstab: 5,00 % / cm [cm]

Querneigung

linker Fahrbahnrand
rechter Fahrbahnrand

R=3960 L=1081,724 m R=6509 L=872,418 m

532,936

Krümmung
Maßstab 500/R [cm]

Rechtskurve

Linkskurve

349,25

345,00 m ü. DHHN

1639,240 m

0,001 %

Bauwerk 703
Unterführung Flutöffnung

 

KrW = 100,00 gon
BzG =   42,50 m

 

 Bau-km 2+876,093

LW =   5,50 m
LH  ≥   3,50 m
KH  =   0,40 m

Bauwerk 704
Unterführung Flutöffnung

 

KrW =  99,96 gon
BzG =  31,60 m

 

 Bau-km 3+273,900

LW = 15,00 m
LH  ≥   4,50 m
KH  =  1,00 m

Bauwerk 705
Innbrücke Stammham

 

KrW =   61,00 gon
BzG =   13,50 m+
             18,75 m

 

 Bau-km 3+673

LW =  328,00 m
LH  ≥   4,00 m 
KH  =   3,00 m

Entwässerungsabschnitt 2
Bau-km 2+200 - 3+725
Entwässerungsabschnitt 2
Bau-km 2+200 - 3+725

Entwässerungsabschnitt 3
Bau-km 3+725 - 4+530

LA 05
Lärmschutzwand 

L = 1.157 m
H = max. 6,0 m über Gradiente

Bau-km 3+440 - 4+597
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