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BW 701
(bleibt erhalten)

BW 702

BW 703
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RKB 3

RKB 1
RKB 2

LA 05

LA 01 LA 04

LA 03
LA 02

Bauwerk 701
Überführung AÖ24

KrW =  57,39 gon
BzG =  11,75 m

Bau-km 0+769,034
LW = 42,00 m
LH  ≥   4,70 m
KH  =  1,42 m

(bleibt erhalten) Bauwerk 702
Unterführung Privatweg

KrW =  97,43 gon
BzG =  31,60 m

Bau-km 2+206,927
LW =   5,50 m
LH  ≥   4,50 m
KH  =   0,40 m

Bauwerk 703
Unterführung Flutöffnung

KrW = 100,00 gon
BzG =   42,50 m

Bau-km 2+876,093
LW =   5,50 m
LH  ≥   3,50 m
KH  =   0,40 m

Bauwerk 704
Unterführung Flutöffnung

KrW =  99,96 gon
BzG =  31,60 m

Bau-km 3+273,900
LW = 15,00 m
LH  ≥   4,50 m
KH  =  1,00 m

Bauwerk 705
Innbrücke Stammham

KrW =   61,00 gon
BzG =   13,50 m+
             18,75 m

Bau-km 3+673
LW =  328,00 m
LH  ≥   4,00 m
KH  =   3,00 m
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Einleitstelle 1
Qr15,n=1 = 253 l/s
QDR    = 253 l/s

3+725

2+200

Einleitstelle 2
Qr15,n=1 = 377 l/s
QDR    = 377 l/s

Einleitstelle 3
Qr15,n=1 = 175 l/s
QDR    = 175 l/s

VSM 1

VSM 2

VSM 7

FV 2

Zentrale Behandlungsanlage
Ableitung über das Regenklärbecken 1 bei Bau 2+135
Einleitung in das Gewässer Inn
Einzugsgebiet AE,K = 2,26 ha
Befestigte Fläche  AE,B  = 2,26 ha
Bemessungszufluss Qr15,n=1 = 252,95 l/s
Drosseleinleitmenge QDR = keine Begrenzung

Dezentrale Behandlungsanlage
Muldenversickerung/Flächenversickerung
Einleitung in das Grundwasser
Einzugsgebiet AE,K = 9,21 ha
Befestigte Fläche AE,B = 3,66 ha
Bemessungszufluss Qr15,n=1 = 669,61 l/s

Entwässerungsabschnitt 1 (WWA Traunstein)
Bau-km 0+105 bis Bau-km 2+200 (beide RF)

Zentrale Behandlungsanlage
Ableitung über das Regenklärbecken 2 bei Bau 3+480
Einleitung in das Gewässer Inn
Einzugsgebiet AE,K = 3,55 ha
Befestigte Fläche  AE,B  = 3,33 ha
Bemessungszufluss Qr15,n=1 = 376,21 l/s
Drosseleinleitmenge QDR = keine Begrenzung

Dezentrale Behandlungsanlage
Muldenversickerung
Einleitung in das Grundwasser
Einzugsgebiet AE,K = 1,33 ha
Befestigte Fläche AE,B = 0,60 ha
Bemessungszufluss Qr15,n=1 = 98,48 l/s

Entwässerungsabschnitt 2 (WWA Traunstein)
Bau-km 2+200 bis Bau-km 3+725 (beide RF)

Zentrale Behandlungsanlage
Ableitung über das Regenklärbecken 3 bei Bau 4+030
Einleitung in das Gewässer Inn
Einzugsgebiet AE,K = 1,57 ha
Befestigte Fläche  AE,B  = 1,57 ha
Bemessungszufluss Qr15,n=1 = 174,35 l/s
Drosseleinleitmenge QDR = keine Begrenzung

Dezentrale Behandlungsanlage
Flächenversickerung
Einleitung in das Grundwasser
Einzugsgebiet AE,K = 1,29 ha
Befestigte Fläche AE,B = 0,63 ha
Bemessungszufluss Qr15,n=1 = 56,32 l/s

Entwässerungsabschnitt 3 (WWA Traunstein)
Bau-km 3+725 bis Bau-km 4+530 (beide RF)
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LA 01
Lärmschutzwand

L = 144 m
H = max. 4,00 m über Gradiente

Bau-km 0-106 - 0+038

Lärmschutzanlage (Nordseite)
LA 05
Lärmschutzwand

L = 1.157 m
H = max. 6,0 m über Gradiente

Bau-km 3+440 - 4+597

Lärmschutzwall

L = 707 m
H = max. 6,00 m über Gradiente

Bau-km 0+038 - 0+745

Lärmschutzanlage (Südseite)
LA 02
Lärmschutzwall

L = 140 m
H = max. 4,00 m über Gradiente

Bau-km 0+504 - 0+644

LA 03
Lärmschutzwand

L = 300 m
H = max. 9,00 m über Gradiente
H = 3,00 m über Gelände

Bau-km 1+270 - 1+570

LA 04
Lärmschutzwand
auf Spritzschutzwand

L = 860 m
H = 3,00 m über Gradiente

Bau-km 2+700 - 3+560
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Planung
Neigungsbrechpunkt
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Längsneigung und Abstand
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1,800 %Einschnittsböschung
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Gradientenhochpunkt
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Gewässer 2.Ordnung

Bauwerk

Stützwand

Sonstiges

vorhanden

Straßennetz

Bundesstraße
B 99

Landesstraße
L 2151

Kreisstraße
K 33

Bahnstrecke
Verwaltung

Gemeindegrenze

vorhanden

Gebiete und Flächen

W

M

G

reines und allgemeines
Wohngebiet, Kleinsied-
lungsgebiet

Kerngebiet, Dorfgebiet,
Mischgebiet

Gewerbegebiet

Gemeinbedarf

Schutzgebiet
Natur, Landschaft, Wasser

FFH FFH-Gebiet

LandschaftsschutzgebietLSG

NaturdenkmalND

ÜberschwemmungsgebietÜ

W III

Kreisgrenze

Altlastenverdachtsfläche

weitere Gebiete

Rückbau

S Sondergebiet

kommunale Straße

geplanter Gebäudeabbruch

Wasserschutzzone III

vorhandene Wasserschutzgebiete

W II Wasserschutzzone II

vorhandene E-FreileitungE

geplante E-Freileitung

Gewässer 3.Ordnung

Gewässer / Gräben
ohne Klassifizierung

Entwässerungsabschnitt

Regenklärbecken mit NummerRKB 1
Versickerungsbecken mit NummerVSB 1

1 2 3


